
Datenblatt für: SOBW 50
SOBW 50 SANKYO OILLESS Anlaufscheibe SOBW, war-
tungsfrei
Anlaufscheiben SOBW, wartungsfrei, Werkstoff:
Basismaterial Sondermessing (SO#50SP2), Schmierstoff:
Graphit.

Art.Nr. (L) A00179273
Art.Nr. (H) SOBW 50

EAN / Barcode

SOBW 50
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Aussendurchmesser in mm 100
Baureihe SOBW..
Breite in mm 8
Einsatztemperaturbereich -50°C bis +200°C (max. +300°C)
Innendurchmesser in mm 50,3
Kurzbezeichnung Anlaufscheibe
Werkstoff Sondermessing/Schmierstoff: Graphit

Weitere Bilder

Apeltrath & Rundt GmbH
Friedhofstraße 9 - 13
45478 Mülheim an der Ruhr
DE

Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de

Erstellt am: 3. August 2025
Benutzer: Gast
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