
Datenblatt für: PFERD 43209012
PFERD 43209012 Pinselbürste gezopft PBG 3030/6 INOX
0,25
PFERD Pinselbürsten mit Schaft, gezopft PBG 3030/6 INOX0,25 - Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °Cstand. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blaugekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen(INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Pinselbürste mitkunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Aggressivarbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wieEntgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zumEntfernen von Schweißspritzern geeignet. • OptimalesErreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungenund Bohrungen. • Durch den Kunststoffüberzug wird dasRisiko der Kontaktkorrosion vermieden. • AggressiverBürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. • Sehrgute Korrosionsbeständigkeit. • Die Bürste ist entfettet undhinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. • Bittebeachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. • Um dieSpreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbareWerkzeugantriebe verwenden. • Für beste LeistungWerkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden. •Anlauffarben entfernen • Entgraten • Entlacken • Entrosten •Entzundern • Kehlnahtbearbeitung • Oxydschichtenentfernen • Reinigen • Schweißnahtbearbeitung •Wurzelnahtbearbeitung • Beim Einspannen der Bürste istdarauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in dieAufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für denEinsatz im hohen Drehzahlbereich. DieMindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Art.Nr. (L) A00296159
Art.Nr. (H) PFERD 43209012
EAN / Barcode

4007220936689
Ihr Preis 35,98 € / Stück

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten
AM-0195 0,25
Aufnahmesystem SchaftAusführung gezopft
Apeltrath & Rundt GmbHFriedhofstraße 9 - 1345478 Mülheim an der RuhrDE

Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de

Erstellt am: 21. Juni 2025
Benutzer: Gast
Seite: 1 / 2



Besatzmaterial Edelstahldraht (INOX)
Kurzbezeichnung Pinselbürste gezopft mit Schaft
Schaftdurchmesser 6
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