
Datenblatt für: STENFLEX A-1 DN80 PN16 EPDM
STENFLEX A-1 DN80 PN16 EPDM STENFLEX Gummikom-
pensator, EPDM
Universal-Kompensator, bestehend aus einem Gummibalg
mit drehbaren Flanschen. Balg-Festigkeitsträger aus
Synthesefaser. - zur Reduzierung thermischer und
mechanischer Spannungen in Rohrleitungen und deren
Systemkomponenten wie z. B. • Pumpen • Verdichter •
Motoren - zur Schwingungs- und Geräuschdämpfung - zur
Aufnahme axialer, lateraler und angularer Bewegungen - zur
Aufnahme überlagerter Bewegungen in
Kühlwasserleitungen - zum Ausgleich von
Montageungenauigkeiten - als Ein- und Ausbauhilfe

Art.Nr. (L) A00350414
Art.Nr. (H) STENFLEX A-1 DN80 PN16 EPDM

EAN / Barcode

STENFLEX A-1 DN80 PN16 EPDM
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Baureihe A-1
Kurzbezeichnung Gummikompensator
Werkstoff EPDM

Apeltrath & Rundt GmbH
Friedhofstraße 9 - 13
45478 Mülheim an der Ruhr
DE

Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de
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