
Datenblatt für: Stopfbuchspackung 14x14 mm PAKG-6575
Stopfbuchspackung 14x14 mm PAKG-6575 Dichtschnur
Grafolan Typ 6575
Merkel Grafolan besteht aus Graphitgarn, das durch einen
energieintensiven thermischen Umwandlungsprozess aus
Kohlefasern entsteht. Es zeichnet sich durch hohe
chemische Beständigkeit und Temperaturfestigkeit aus. Ein
Gleitmittelzusatz sichert gutes Einfahrverhalten bei allen
Geschwindigkeiten. Merkel Grafolan wird in vielen
Chemiebereichen – in Pumpen, Rührwerken und
Schaufeltrocknern – sowie in Speisewasserpumpen zur
Energieerzeugung eingesetzt. Formgepresste Ringe werden
aus Merkel Grafolan 6576 (ohne Zusatzgleitmittel) geliefert.
Eigenschaften: - Hochtemperaturbeständig - Dichtet auch
bei leichter Wellenauslenkung - Gute Wärmeableitung

Art.Nr. (L) A00336317
Art.Nr. (H) Stopfbuchspackung 14x14 mm PAKG-6575

EAN / Barcode

Stopfbuchspackung 14x14 mm PAKG-6575
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Bauform 6575
Breite in mm 14
Höhe in mm 14
Kurzbezeichnung Stopfbuchspackung Grafolan
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