
Datenblatt für: LM-3-33 EFFBE
LM-3-33 EFFBE Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 2000kg
LM 3-33 EFFBE
Maschinenlagerung Level-Mount LM. Vorgehensweise:
Maschinenart bestimmen. Anzahl der Befestigungspunkte =
Anzahl der Elemente. Belastung pro Element ermitteln
(Maschinengewicht/Befestigungspunkte). Schraubengröße
mit Aufnahmebohrung vergleichen. •
Kautschuk-Elastomerkörper • Isoliert Schwingungen, Stöße
und Körperschall • Höhenverstellbar •Wartungsfrei •
Ölbeständig und alterungsbeständig • Schraubenqualität 8.8
verzinkt • Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf
die Maschine werden reduziert • Zur elastischen und
verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen
und Aggregaten

Art.Nr. (L) A00355591
Art.Nr. (H) LM-3-33 EFFBE

EAN / Barcode

4330816414385
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Baureihe LM 3-33
Durchmesser in mm 120
Gewinde M12
Höhe in mm 32
Kurzbezeichnung LEVEL-MOUNT 2000KG LM 3-33
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