
Datenblatt für: NIPSL200 12x18,2x3,8-80 NBR 4005

NIPSL200 12x18,2x3,8-80 NBR 4005 Stangendichtung
Abstreifer-Kombielement NIPSL200
Dichtung-Abstreifer-Kombielement NIPSL 200, ohneBlecharmierung mit speziellen Pneumatik-Dichtkanten.Eigenschaften: - Kombidichtung mit geringem Platzbedarf,die nach innen dichtet und nach außen hin abstreift - Diespezielle Pneumatik-Dichtkante bewirkt eine sehr guteDichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eineswirksamen Schmierfilms

Art.Nr. (L) A00153851
Art.Nr. (H) NIPSL200 12x18,2x3,8-80 NBR 4005
EAN / Barcode

NIPSL200 12x18,2x3,8-80 NBR 4005
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 100Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Aussendurchmesser in mm 18,2
Bauform NIPSL200
Breite in mm 3,8
Innendurchmesser in mm 12Kurzbezeichnung Komielement NIPSL200
Shore-Härte 80
Werkstoff 80 NBR 4005
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