
Datenblatt für: ELASTOSIL E41 310ml Kartusche
ELASTOSIL E41 310ml Kartusche WACKER ELASTOSIL E41
RTV-1 Silikonkautschuk transp
ELASTOSIL E41 ist ein selbstnivellierender, beiRaumtemperatur unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeitvernetzender RTV-Silikonkautschuk mit sehr gutenmechanischen Eigenschaften. Die Viskosität beträgt 65.000mPas. - Essigsäure-Vernetzungssystem - fließfähig - enthältToluol als Lösungsmittel - ausgezeichnete Haftung auf vielenSubstraten ohne Grundierung - Temperatureinsatzbereichbis 180 °C - Allroundkleber - Kundenbeispiel: Einkleben vonScharnieren im Modellbau

Art.Nr. (L) A00453146
Art.Nr. (H) ELASTOSIL E41 310ml Kartusche
EAN / Barcode

ELASTOSIL E41 310ml Kartusche
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Dichte 1,09 g/cm3
Farbe transparent
GHS GHS02;GHS07;GHS08
GHSSIGNAL GGebindebezeichnung KartuscheHautbildungszeit 20 Min.Kurzbezeichnung ELASTOSIL E41 RTV-1 Silikonkautschuk
Viskosität 65.000 mPas
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